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Consejos	
  y	
  trucos	
  para	
  un	
  buen	
  uso	
  
	
  

-­‐ Configuración	
  del	
  software	
  para	
  una	
  buena	
  impresión	
  :	
  
o Material:	
  ABS	
  
o Quality:	
  Fine	
  
o No	
  Raft:	
  Yes	
  
o Z	
  Resolution:	
  0,20mm	
  

 

 

 

	
  



-­‐ Siempre	
  que	
  cambiemos	
  de	
  tipo	
  de	
  material	
  es	
  recomendable	
  sacar	
  el	
  
material	
  antiguo	
  antes	
  de	
  introducir	
  el	
  nuevo,	
  sobretodo	
  en	
  el	
  caso	
  de	
  pasar	
  
de	
  ABS	
  a	
  Filaflex	
  

-­‐ Si	
  vamos	
  a	
  introducir	
  Filaflex	
  con	
  el	
  extrusor	
  vacío	
  de	
  cualquier	
  otro	
  
plástico,	
  es	
  recomendable	
  cortar	
  el	
  extremo	
  que	
  vayamos	
  a	
  introducir	
  en	
  
forma	
  de	
  punta.	
  

-­‐ Se	
  debe	
  volver	
  a	
  calibrar	
  la	
  plataforma	
  	
  manualmente	
  después	
  de	
  haber	
  
realizado	
  el	
  cambio	
  de	
  hotend	
  y	
  de	
  plataforma.	
  

-­‐ Si	
  al	
  principio	
  de	
  extruir	
  Filaflex	
  éste	
  no	
  sale	
  podemos	
  ayudar	
  y	
  empujar	
  un	
  
poco	
  el	
  hilo	
  de	
  Filaflex	
  que	
  entra	
  por	
  el	
  extrusor.	
  

	
  

En	
  caso	
  de	
  duda	
  o	
  consulta:	
  No	
  dude	
  en	
  contactar	
  con	
  info@recreus.com	
  o	
  
barcelona@entresd.es	
  

	
  

 

 

 

 

 

 

 

  



Piezas	
  incluidas	
  en	
  el	
  Upgrade	
  Pack	
  
	
  

El	
  Upgrade	
  Pack	
  incluye	
  lo	
  siguiente:	
  

-­‐ 1	
  bobina	
  de	
  500g	
  de	
  Filaflex	
  
-­‐ 1	
  hotend	
  compatible	
  con	
  Filaflex	
  
-­‐ 1	
  plataforma	
  de	
  vidrio	
  de	
  140x140mm	
  
-­‐ 1	
  aguja	
  grande	
  

	
  

	
  

	
  

Montaje	
  del	
  Hotend	
  
	
  

1. Sacamos	
  la	
  carcasa	
  de	
  plástico	
  del	
  cabezal	
  de	
  extrusión	
  

	
  



2. Aflojamos	
  del	
  todo	
  los	
  dos	
  tornillos	
  indicados	
  en	
  rojo	
  
	
  

	
  
	
  

3. Desconectamos	
  el	
  cable	
  multicolor	
  del	
  cabezal	
  

	
  



4. Desconectamos	
  el	
  cable	
  del	
  hotend	
  del	
  cabezal	
  

	
  

5. Separamos	
  la	
  estructura	
  de	
  plástico	
  blanca	
  del	
  motor	
  y	
  la	
  dejamos	
  colgando	
  
hacia	
  la	
  derecha	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  



6. Aflojamos	
  un	
  poco	
  los	
  dos	
  que	
  sujetan	
  el	
  disipador	
  negro	
  al	
  motor	
  

	
  

7. Retiramos	
  el	
  hotend	
  original	
  procurando	
  que	
  no	
  nos	
  caiga	
  la	
  delgada	
  pieza	
  
negra	
  que	
  separa	
  el	
  hotend	
  y	
  el	
  motor.	
  Si	
  se	
  nos	
  cae	
  no	
  hay	
  problema,	
  la	
  
volvemos	
  a	
  colocar	
  en	
  su	
  sitio.	
  

	
  



8. Colocamos	
  el	
  nuevo	
  hotend	
  (con	
  los	
  cables	
  hacia	
  nosotros	
  )	
  procurando	
  que	
  
quede	
  a	
  la	
  misma	
  altura	
  que	
  el	
  disipador	
  negro	
  y	
  que	
  no	
  sobresalga	
  por	
  
arriba.	
  

	
  

	
  



9. Apretamos	
  los	
  tornillos	
  del	
  disipador	
  negro	
  para	
  que	
  el	
  nuevo	
  hotend	
  
quede	
  fijado	
  en	
  su	
  posición.	
  

	
  

10. Volvemos	
  a	
  colocar	
  la	
  estructura	
  blanca	
  del	
  cabezal	
  de	
  extrusión.	
  

	
  



	
  

11. 	
  Apretamos	
  los	
  dos	
  tornillos	
  de	
  la	
  estructura	
  de	
  plástico	
  

	
  

12. Volvemos	
  a	
  conectar	
  el	
  cable	
  multicolor	
  y	
  el	
  cable	
  del	
  nuevo	
  hotend	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  



Montaje	
  de	
  la	
  plataforma	
  de	
  vidrio	
  (versión	
  Mini	
  y	
  Plus)	
  
	
  

Versión	
  Mini:	
  

	
  

	
  

Versión	
  Plus:	
  

	
  



Montaje	
  de	
  la	
  plataforma	
  de	
  vidrio	
  (versión	
  Plus2)	
  
	
  

1. Sacamos	
  la	
  plataforma	
  perforada	
  original	
  de	
  la	
  impresora	
  

	
  

2. Escondemos	
  los	
  alambres	
  metálicos	
  por	
  debajo	
  de	
  la	
  plataforma	
  metálica	
  

	
  



3. Colocamos	
  la	
  plataforma	
  de	
  vidrio	
  ajustando	
  su	
  posición	
  hacia	
  nosotros	
  

	
  

4. Sujetamos	
  la	
  plataforma	
  de	
  vidrio	
  con	
  los	
  clips	
  originales	
  incluidos	
  en	
  la	
  
caja	
  de	
  herramientas	
  de	
  la	
  impresora	
  (si	
  no	
  los	
  tenemos,	
  se	
  pueden	
  ir	
  a	
  
comprar	
  a	
  cualquier	
  tienda	
  de	
  material	
  de	
  oficina).	
  	
  

	
  



5. ¡Cuidado	
  con	
  la	
  colocación	
  de	
  los	
  clips	
  en	
  la	
  parte	
  posterior!	
  Deben	
  
colocarse	
  como	
  en	
  esta	
  imagen,	
  en	
  los	
  lados	
  y	
  con	
  las	
  partes	
  metálicas	
  hacia	
  
adentro	
  

	
  


